JENSZ

Badwanden

Lutea



Lutea O1 ]ENSZ

Glasklem



Technische gegevens
=

Lutea O1 LUOT12000

Maximale breedte paneel 900mm
Maximale hoogte paneel 2000mm
Veiligheidsglas gehard, 8mm dik

Standaard uitvoering bestaat uit:
2 glasklemmen

Opstelling chroom
Artikel nr. LU0O12000ch
Opstelling rvs-effect
Artikel nr. LUO12000rvs

Opties
Grepen, knoppen en handdoekhouders Inmeten en montage
Dichtingsstrippen en lekdorpels Specials

Glassoorten

3D aanzicht Bovenaanzicht Opmerkingen

Vast paneel word aan de onderzijde
L verlijmd op de badrand
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Max. breedte
900mm




Lutea 02 ]ENSZ
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Stabilisatorstang Knop Glasklem Scharnier glas-glas
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LP835 Bad aansluiting LP811 Scharnierzijde



Technische gegevens
=

Lutea 02 LU022000

Maximale breedte deur 700mm (A)
Maximale hoogte deur 2000mm (A)
Maximale breedte paneel 900mm (B)
Maximale hoogte paneel 2000mm (B)
Veiligheidsglas gehard, 8mm dik

Standaard uitvoering bestaat uit:

2 glas—-glasscharnieren 180°

2 glasklemmen

1 knop voorzien van aanslagrubber

1 stabilisatiestang 45° wand/glas

1 dichtingsstrip scharnierzijde

1 dichtingsstrip badrand zijde (onderzijde deur)

Opstelling chroom
Artikel nr. LU022000ch
Opstelling rvs-effect
Artikel nr. LU022000rvs

Opties
Grepen, knoppen en handdoekhouders Inmeten en montage
Dichtingsstrippen en lekdorpels Specials

Glassoorten

3D aanzicht Bovenaanzicht Opmerkingen

Vast paneel word aan de
onderzijde verlijmd op de badrand

A) B /\

A\ AR

Max. breedte
1600mm




