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Beschrijving

Deze hoogkwalitatieve glazen schuifwand blinkt uit in snelheid van plaatsing en efficiéntie. Het vleugelprofiel laat zich
gemakkelijk - op de werf zelf - op de glasplaat bevestigen door een speciale klemrubber. Het glas wordt geleverd op
bok bij u op de firma of bij grotere orders rechtstreeks op de werf.

In de zeer stabiele ondergeleiding met wanddiktes groter dan 3,5mm worden optioneel M12 stelbouten voorzien. Met

deze stelbouten kan afwatering van het terras zeer eenvoudig uitgeregeld worden. Gedaan met vulplaatjes!

Een instant afwerking wordt verkregen door de combinatie met een inclinerend U-profiel. U meet het hoogste én het
laagste punt op van de glazen wand. Er wordt een plooiwerk gemaakt die deze afwatering van het terras volgt. U legt
het onderprofiel in het U-profiel en regelt deze uit met de M12 stelbouten: perfecte afstelling én instant afwerking in de
kortst mogelijke tijd!

Producteigenschappen
) 10mm helder glas - gehard (let op: panelen breder dan 1000mm kunnen licht krommen door het
hardingsproces)

° Gekleurd glas op aanvraag (zwart, grijs, donkergrijs, gezuurd, ..)
. Montage van het glas met speciale klemrubber. Glas kan zeer gemakkelijk vervangen worden.
° Soepel lopende gelagerde wielen - vleugelgewicht max 80kg
° Keuze uit alle beschikbare RALkleuren
) Zeer stabiele ondergeleiding met hoog draagvermogen en optioneel M12 stelbouten voor snelle montage
. Aluminium eindstukken in RALkleur
Garanties

Garantie geldt enkel indien de installatie volgens de regels is uitgevoerd:
° Gemonteerd op een stabiele ondergrond met een draagvermogen >500kg puntbelasting

° Monteer alle montage-schroeven in een stevige ondergrond, anders heeft de geleiding geen stabiliteit.
) Glas minimaal 12mm in de bovengeleiding (minimaal 16mm indien hoogte >2600mm*)
) Gebruik steeds de bijgeleverde M12 stelschroeven met speciale coating. Nooit inox stelschroeven gebruiken!

windbestendig tot 60km/u. Dichtschuiven in pakket bij hardere wind.

Gebruik de wand op een rustige manier (snelheid 0,5km/uur). Overmatige snelheid of krachtgebruik kan de
eindstukken van de vleugels doen breken. Dit valt niet onder garantie.

Een glazen schuifwand is niet 100% waterdicht. Er kan water binnensijpelen tot de binnenzijde. Controleer regelmatig de
waterafvoer-gaten in de ondergeleiding op verstopping.

Monteer de vleugelprofielen dmv de rubber op de glasplaat. Er zit ca Tmm speling op.
Gebruik een houten blokje en hamer om het vieugelprofiel gelijkmatig en gecontroleerd op de glasplaat te kloppen.
Glas- of profielschade door verkeerdelijke montage valt niet onder garantie.
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Opmeetgegevens

Breedte Totale openingsbreedte. Aanbevolen speling: 2mm op kleinste maat.
Vleugel: Breedte minimaal 25% van de hoogte.
Maximaal vleugelgewicht 80kg en maximale vleugelafmetingen: 1200mm b x 2600mm/(2800mm*h
SysteemHoogte Hoogte van het GlassGlide systeem: bovenkant bovengeleiding tot onderkant ondergeleiding,
exclusief gootstuk. Met optie gootstuk, moet deze afmeting is altijd 3mm kleiner dan de kleinste
montagehoogte. Aanbevolen is een minimale speling te nemen van 5 a 10mm op de minimale
montagehoogte.

Er is ca 4mm speling beschikbaar om panelen in te zetten, neem extra speling indien meer gewenst.
Let op doorbuiging van de bovenbalk van uw constructie!

Maximale hoogte 2800mm. Indien hoger dan 2600mm, moeten de glaspanelen meer dan
16mm in de bovengeleiding afgesteld worden.

Montagehoogte Links of Rechts
Minimale hoogte:
Kleinste beschikbare montagehoogte.
Alleen in te vullen indien Gootstuk aanwezig. Montagehoogte (incl gootstuk) is minimaal 3mm groter
dan de systeemhoogte.
Maximale Hoogte
Hoogst beschikbare montagehoogte. (max 70mm veschil met Montagehoogte MIN)
Is gelijk aan of groter dan Monagehoogte MIN.

Richting Buitenzicht, kant van de greep (zie tekeningen)
Verlenging geleiding
Extra verlenging van de geleidingen, zonder dat de systeembreedte wijzigt. (vleugels worden niet

breder. ) Geleidingen uit één stuk mogelijk tot 6500mm.

Geleiding in verstek
In buitenzicht: links of rechts. Binnenhoek of buitenhoek. Alleen 45graden verstek mogelijk.

Eindkappen
Links/rechts of beide in buitenzicht. Worden voorzien op afmetingen boven+ondergeleidings-profiel,
niet dekkend voor het gootstuk. Eindkappen worden niet waterdicht verlijmd.

Greep Round46 komgreep (incl glasboring 45mm) in RALkleur. Standaard hoogte 1000mm. Gerekend

vanaf waarde ‘Systeemhoogte’

Bar250 : rechthoekige staaf-greep 20x10x250 in RALkleur om te kleven. Is voorzien van kleefmal en
dubbelzijdige tape voor snelle positionering.

Slot. Ingewerkt dmv glasboring. Enkelzijdig te bedienen dmv draaiknop (geen cylinder mogelijk)
Let op! Een glazen wand is nooit inbraak-werend!

Vloergrendel  Grendel of as. Standaard aan laatste vleugel. Optioneel aan greepzijde. Ook mogelijk bij dubbele
configuratie.

Gootstuk Een plooiwerk dat de afwatering van het terras mee volgt. Hierin wordt de ondergeleiding gelegd.
Inclinatie tussen waarde ‘Montagehoogte Links en ‘Montagehoogte Rechts wordt berekend.
Afwateringsgaten 8mm terplaatse te voorzien.

Kan ook ingewerkt worden in het terras. Indien langer dan 4000mm, wordt deze in twee delen
geleverd.

Stelbaar M12 stelbouten worden geintegreerd in het onderprofiel, voor een snelle en gemakkelijke uitlijning.

Tochtborstels  Optioneel aluminium profiel met zwarte borstels.

Glas Gehard 10mm glas. Andere glassoorten: prijs op aanvraag
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Onderdelen

Rond45 (standaard) Bor250 (optie)

Vloergrendel (optie) Stelhouten en watergaten
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Opmeetgegevens

1 Monteer gootstuk
met enkele schroefjes (verzonken kop) of kit op de ondergrond.

2 Montage ondergeleiding

Leg de geleiding in het gootstuk

Teken de montagegaten af

Haal de geleiding terug uit het gootstuk

Boor de montagegaten (8mm) in een stevige ondergrond. Steek pluggen 8mm.
Leg de geleiding terug in het gootstuk

Bepaal links en rechts het nulpunt met een laser

Regel de ondergeleiding ‘ruw’ uit met de stelschroeven, tot aan dit nulpunt.

Let op de juiste richting: Waterkerings-lip van de ondergeleiding staat altijd aan de binnenzijde!

3 Montage bovengeleiding
Monteer de bovengeleiding in dezelfde lijn als de ondergeleiding, gebruik verzonken schroeven.
Vul de bovengeleiding uit, indien de draagbalk te hard doorbuigt.

4 Montage vleugelprofielen op glasplaat.

Leg een glasplaat op stevige schragen. Voorzie een zachte krasvrije ondergrond.

Klem de rubber op het glas.

Duw het vleugelprofiel ca 1lcm op de rubber.

Positioneer het vleugelprofiel links/rechts zodat aan beide kanten evenveel ruimte is.

Klop met een hamer en houten blokje het profiel gelijkmatig op de glasplaat, tot het einde.

Controle: Meet links en rechts de totale hoogte van de glasplaat incl vleugel. Beide afmetingen moeten gelijk zijn.

Let op: Zet de beginvleugel in de juiste richting op de glasplaat met een greep-boring!
Noot: alle glasplaten hebben dezelfde breedte.

5 Monteer de vleugels

Zet alle vleugels op de geleidingen.

De ‘vaste’ glasplaat staat altijd buitenste spoor (met vioergrendel naar buiten) , de glasplaat met greep staat altijd op

het binnenste spoor. (met vloergrendel naar binnen)

Kijk naar een evenwijdige overlap van de vleugels. Regel de stelbouten bij, met allebei dezelfde druk zodat de geleiding
onder elke belasting stabiel blijft en niet kantelt.

Het glas moet minimaal 12mm in de bovengeleiding zitten. Vleugels hoger dan 2600mm, moeten minimaal 16mm in de

bovengeleiding zitten.

Noot: Bij een 40mm bovengeleiding is er op de systeemhoogte 3 a 4 mm speling om een vleugel in te zetten. Bij de
minste afwijking kan het gebeuren dat de glasplaat niet ingezet kan worden. Haal in dit geval de eindstukjes van de
vleugelprofielen.

6 Afsluitprofielen

Kort de afsluitprofielen in , zodat deze mooi tussen ondergeleiding en bovengeleiding passen.

Monteer de stootbuffer/glasstop indien van toepassing. (laat glas nooit rechtstreeks tegen een eindplaat botsen)
Stop de slothaak in het afsluitprofiel indien er een vioergrendel aanwezig is.

Monteer het afsluitprofiel mooi verticaal.

7 Afwerking

Schroef alle montageschroeven vast.

Boor aan de buitenzijde afwateringsgaten van 8mm, minimaal om de 2 meter. Indien dit niet gedaan wordt, kan er
geen water geévacueerd worden.

Test op een vlotte werking



